AQFORM

—
LIGHTING SOLUTIONS.

AQUAFORM Inc. Sp. z 0.0

Przemystowa 12-14, 32-070 Czernichdw, PL, +48 12 270 21 22, office@agform.com, https://www.agform.com

Datenblatt erstellt am 2018-03-11 20:45. Mehr Details finden Sie unter https://www.agform.com/de/MB2115

3140

©
o~

max 1400

165

2150

MaRtoleranz + 1mm

Garantiezeit 5 Jahre

VERFUGBAREN AUSFUHRUNGEN:
STRUCTURE ADDITIONAL

MODERN BALL simple midi suspended

Kategorie: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED, integriert

Steuerung in Option: DALI
Leuchte enthalt integrierte Lichquelle
Leuchte enthalt Treiber.

Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.

~ >90 @' s B LED
230V CRI >0.2m dimopt int 3SDCM

VERFUGBAREN VERSIONEN:

L927 Low power - Niedriege Leistung 2700K

M927 Medium power - Durchschnittliche 2700K
Leistung

L930 Low power - Niedriege Leistung 3000K

M930 Medium power - Durchschnittliche 3000K
Leistung

L940 Low power - Niedriege Leistung 4000K

M940 Medium power - Durchschnittliche 4000K
Leistung

VERFUGBAREN AUSFUHRUNGEN:

STRUCTURE

black structure -12 white structure
golden struktur -19

ADDITIONAL

grau -16 kupfern
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